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1. ALLGEMEINE HINWEISE

ZU BEACHTEN! [

.- Bevor man die Pistole in Gebrauch
nimmt, muB men deren Beschreibung
und Gebrauchsanweisung studieren,
die in der vorliegenden Waffenbe-
gleitkarte enthalten sgind.

Anderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

2. ZWECKBESTIMMUNG

Die Matchpistole TO3-35M, Kaliber 5,6 mm, dient zum sportlichen
‘SchieBen auf unbewegliche Zielscheiben asuf eine Entfernung von 50 m
in allen klimatischen Bedingungen mit der Ausnalme des feuchten
tropischen Klimas. \

Die Matchpistole verschieBt Randfeuerzilindungspetronen vom Ka-

liber 5,6 mm.

" Bild 1. Gesemtansicht der Pistole TO3-35M.

3. TECHNISCHE ANGABEN

Kaliber, MM eccccsccscccssccccsccsssescscsssce D0
Mittlerer Streukreisdurchmesser (Trefferdich-
te) beim SchieBen vom AbschuStisch mit finf
Schuﬂfolgen zu je 10 Schiissen auf eine Entfernung
von 50 m, mm, hdchstens:
mit Pistolenpatronen "Temp" sccecocccsccccces 21
mit Pistolenpatronen "Olymp" eccccccccccecess 311:5



Kenndaten der Viaiereinrichtung:

Verschiebung des mittleren Treffpunktes beim
Schiefen auf eine Entfernung von 50 m durch Drehen
der Seiten- und HOhenstelltrommeln um je einen
"Klicks" bei der Iauflénge 300 mm, mm, hschstens .

Einstellbereich der Kimme in beliebiger
Richtung bei der schuBbereiten .-Pistole, mm, min-
deStTens cccecccscccccccscscosscsvcscccccccccccnccocce

Einstellbereich des Abzugsweges, I cececccces
Einstellbarer Abzugswiderstand, N (KD) eececiccces

lénge der Visierlinie, mM ccecocceccvccccccccccnes
Lauflénge, MM eceeeesccescssccscscsccscssssesscssces
Hauptabmessungen der PisStole, MM seeccecccccccscee
Masse der Pistole ohne ZubehST, Kg seecceccecccsnes.

4. LIEFERUNGSUMFANG

Es werden mitgeliefert:
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Bezelchnung Benennung Anzahl
T03-35 000.021 Schlagbolzen 1
TO3-35 000.022 Schlagfeder 2
T03-35 000.024 . Feder fiir Abzugsstange 1
T03-35 002,007 Feder 1
Kornbreite, mm:
TO3-35 001.006 4,5 1
.T0O3~35 001.007 3,5 1
T03-35 001,008 5,0 1
TO03~35 001.009 5,5 1
Kimmenbreite, mm:
T03-35 000.038 3,0 1
T03-35 000,039 1% 1
T03-35 000.041 3,25 1
TO3-35 000.042 3,4 1
Schraubenzieher mit Kunststoffgriff,
Blattbreite 7,5 mm 1
Schraubenzieher, Blattbreite 2,5 mm 1
Stumpfdorn, ¢ 1,5 mm | 1
Stumpfdorn, # 2,5 mm 1
Putzstock >3



Bezeichnung Benennung : Anzahl

Borstenbiirste 5,6 ' 5
Reinigungsstock 5,6 1
Olkenne 1
TO3-35 003.030 Kasten fiir Kimmen und Korne 1
TO3-35 003.040 Futteral fiir Pistole _ 1

- TO3-35M 000.099[IC Waffenbegleitkarte 1

5« AUFBAU UND ARBEITSWEISE.

Das leufinnere wird mittels eines auf einer Achse schwenkbar
gelagerten Verschliisses verriegelt.

Der ILauf ist mit dem Gehduse durch Richtungszylinder und Ge-
winde verbunden. '

Des Visier gestattet eine genaue Hthen- und Seitenverstellung
der Kimme.

Das Korn und die Kimme sind auswechselbar.

Die Schlageinrichtung befindet sich in dem Verschlu8 und wird
iiber einen Stecher betétigt, der auf einer gesonderten Grundplatte

montiert ist.

Der Stecher wird durch das Niederdriicken des an der linken
Seite der Pistole angeordneten Spannhebels gespannt.

Der Abzugshaken kann léngs des Stechergehiduses verstellt und
um eine senkrechte Achse gedreht werden.

Der Abzugswiderstand und der Abzugsleergang sind einstellbar.

Die Patrone wird in das Patronenlager mit Hand eingelegt.

Die Patrone wird in dem Patronenlager mittels des Verschlusses
verriegelt, wobei der VerschluBhebel in der riickwirtigen Endstellung
durch eine Sperre festgehalten wird.

Das Offnen des Verschlusses und das Spannen des Schlagbolzens
erfolgen beim Verschieben des VerschluBhebels in die vordere End-
stellung.
| Die leere Hilse wird beim Uffnen des Verschlusses durch den
Auszieher herausgezogen.

Der aus NuBbaumholz gefertigte Griff hat eine spezielle Fomm
und ist mit verstellbarer Handstiitze versehen.

‘Die Teile der Pistole sind aus Bild 4 ersichtlich.
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Bild 4. Matchpistole TO3-35ii:
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Bezeichnung

Benennung
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12
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15

TO3-35 001.011
T03=-35 001.005
TO3-39M 001.015
TO3-55M 001.012
TO3-35M 001.017
T03-35 001.013
T0O3-35 002.028
T03-35 002,027
T03-=35 002.002
TO3~-35 002.026
TOR=35 002.007
T03-35 002.008

T03-35 002.009

Kornschraube

Korn

Kornfufl

Lauf

Widerlager

Gehgduse

Schraube B.M3-6gx5.56.05
Scheibe

Feder

Mutter

GroBer Hebel

Feder

Begrenzer

Schraube A.M2-6gx10.56.05
Buchse



PosS .«

.. 98

R Bezeichnung Benennung

16  TO3-35 002.003 Gleitstiick

17 T03-35 002,033 Achse

18 TO03-35 002.032 Feder

19 TO03-35 002.029 Abzugsnadel

20 TO3-35 002.031 Drehmuffe

21 T03-35 002,004 Kleiner Hebel

22 T03-35 002.005 Stutzhebel

23 T03-35 002.034 Mittlerer Hebel
24 T03-35 002.035 Achse

25 T03-35 002.015 Stecherfeder

26 - Schraube B.M3-6gx8.56.05
27 T03-35 001.003 Auszieherfeder

28 TO3-~35 001 ,001' Auszieher

29  TO3-35 000.001 Achse

30 TO3-35 001,002 Auszieherachse

31 T03-35 000,002 Muffe fiir VerschluBachse
32 T03-35 000.003 Pixatorfeder

33  T03-35 002.001 Stechergehiuse

34 T03-35 W001.018 Schraube

35 T03-35 000.049 Feder

36 T03-35 002.022 Schraube

37 T03-35 002.017 Schraube

38 TO03-35 002,012 Scheibe

39 TO3-35 002.023 Schraube

40 T03-35 002.019 Achse

41 - Schraube A1 M2-6gxT.56.05
42 TO3-35 002.018 Abzugshaken

43 T03-35 002.006 Stecherschlagstiick
44  TO3-35 002.016 Spannhebelfeder
A5 TO3-35 002.014 Spannhebel

46 TOR-35 002,021 Spannhebelachse

47 T03=-35 002.013 Abzugsbligel

48 T03-35 002,023 Schraube

49 T03-35 000.015 Schraube

50 TOB-35 000,009 Vorderschaft

51 TO3=35 000.012 Linke Griffschale

TO3-35 000,011 Rechte Griffschale

'53 TO3-35 000.013 Hendstiitze

54 T03-35 000,007 Schraube

5 - Scheibe 5

56 T03-35 000.005 Schraube



POi-'

N |Bezeichnung Benennung
57 - _ Scheibe 3
58 T03=35 000.006 Schreube
59 T03-35 000.048 Achse
60 TO3-35 000.045 VerschluBShebel
61  T03-35 000.016 Feder
62 TO3-35 00Q.047 Feder
63 T03-35 000.046 Schnapper
64 TO3-35 000.017 Stiitzplatte
65 TO03-35 000.008 Mutter
66 TO03-35 001.014 Griffstiicksohle
67 - Niete 3x12.03.15.05
68 T03-35 000.014 Schraube
69 T03-35 000.023 Widerlager fiir Schlagfeder
70 T03-35 000.024 Abzugsstangenfeder
71 T03-35 000.022 Schlagfeder
72 T03-35 000.004 VerschluBachse
73 T03-35 000,021 Schlagbolzen
74 TO03-35 000.019 VerschluB _
75 TO3-35 000.040 Abzugsstange, komplett
76 T03-35 000.026 Abzugsstangenhebel
77 TO3-35 000.027 Achse
78 TO03-35 000.031 Visierachse
79 T0O3-35 000.028 Visiergehduse
80 T03-35 000.029 Visierklappe
81 T03-35 000.034 Hohenstelltrommel
82 TO03-35 000.043 Schraube fiir Kimme
83 TO03-35 000.044 Feder
84 TO3-35 000.032 Fihrungsstif't
85 TO3-35 000,037 Kimme
86 TO03-35 000.033 Seitenstelltrommel
87 TO3-=35 000,035 Endstiick
88 TO3-35 000.036 Feder

schuBbereit handzuhaben.

6« SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der Sportschiitze hat die Pistole immer als geladen und



ZU BEACHTEN! Niemals die Pistole auf Menschen
und Haustiere richten.

Die Pistole muB entladen mit entspanntem
Schlagbolzen und nicht gespanntem Stecher auf-
bewahrt werden. Die Patronen sind von fremden
Personen fernzuhalten.

Bei der Handhabung der Pistole und deren Gebrauch sind folgen-
de Sicherheitsregeln zu beriicksichtigen:

1) Niemals die Patronen verschieBen, die fiir die Matchpistole
TO3-35M nicht bestimmt sind.

2) Keinesfalls Anderungen vornehmen, die die Fomrm, Hauptab-
messungen der Pistole und Zusammenwirken deren Teile beeintréchti-
gen konnen.

3) Nach dem SchieBSen die Waffe sofort entladen.

4) Beim gespannten Stecher sind harte Schlége und StdBe zu
vermeiden.

7. AUSEINANDERNEHMEN UND ZUSAMMENSETZEN

Vor der Zerlegung der Pistole muB diese vor allen Dingen auf
deren entladenen Zustend gepriift werden. |

7.1« Die Pistole ist zwecks Reinigung und Eindlen wie folgt
auseinanderzunehmen:

Schraube 54 (Bild 4) ausdrehen und Handstiitze abnehmen;

Schraube 56 ausdrehen und rechte Griffschale abnehmen;

Schrauben 56 und 58 esusdrehen und linke Griffschale abnehmen;

Mutter 65 aus der Aussparung in der Griffstiicksohle heraus-
nehmen; ‘

VerschluBachse 72 mit dem Stumpfdorn herausschlagenj

VerschluBhebel in die vordere Stellung bringen, seinen vor-
deren Teil mit dem Zeigefinger niederdriicken und den VerschluBShebel
in die hintere Stellung filhren. VerschluB an seinem riickwdrtigen
angehobenen Teil aus dem VerschluBgehiuse ziehen.

7.2. Der Stecher ist zwecks Durchsicht und Reinigung wie folgt
herausnebmen: '

Schraube 49 ausdrehen;

Vorderschaft mit Stecher in Richtung des Griffes vom Lauf
filhren und Vorderschaft vom Stecher trennemn.

T«3. Die Pistole wie folgt zusammenzusetzen:

Stecher mit Vorderschaft verbinden und mit Schraube 49
(Bild 4) an Widerlager 5 befestigen;



VerschluShebel in die hintere Endstellung bringen und mit
Schnapper hefestigen;

den vorderen Teil des Verschlusses nach unten schwenken und
Verschlufl in das Gehduse einlegen;

auf den hinteren Telil des Verachlusses driicken, den VerschluB-
hebel nach vorne fiihren bis der zylindrische Teil des Verschlusses
seine Stellung auf dem Gehduse findet;

Verschluf mit dem VerschluBhebel schlieflen und VerschluBachse
einlegen;

rechte Griffschale anlegen und mit Schrauben 56 festziehen;

Mutter 65 in die Aussparrung der Griffstiicksohle einlegen;

Handstiltze 53 an rechte Griffachale ansetzen und diese mit
Schraube 54 und Mutter 65 befestigen;

linke Griffschale enbringen und diese mit Schrauben 56 und 58
festziehen.

T+4. Die Handstilitze wird durch deren Verschiebung entlang der
rechten Schale unter gelockerter Schraube 54 eingestellt.

7+5. Dag Zusemmensetzen der Pistole wird durch des Durchpriifen
von Zusammenwirken deren Teile vollendet.

Tebe follatﬁndiges Augeinandernelmen und Zusammensetzen der
Pistole darf unter dringender Notwendigkeit nur in der Waffenwerk-
statt vorgenommen werdén. : -

8. TECHNISCHE WARTUNG

Die Lebensdauer und die fehlerfreie Punktion aller Pistolen-
teile sind weitgehend von deren sachgem#Ben und'sorgfﬁltigen Hand-
hebung abhéingig. Sémtliche Pistolenteile miissen stets mit diinner
Waffenslschicht bestrichen sein.

8.1. Vorbereitung der Pistole zum SchieBen.

Pistole zerlegen, Fett von den Pistolenfléiche und aus dem
Leufinneren entfermen;

Fistcle zusammensetzen, besichtigen und Funktion der Abzugs-
einrichtung priifen; M

Abzugswiderstand und Abzugsleergang priifen, falls'nﬁtig mit-
tels Schrauben 36 und 37 (Bild 4) einstellen.

8.2. Reinigung und Eindlen

Durcheicht, Reinigung und Eindlen der Pistole sind unmittel-
bar nach dem SchieSen und im weiteren, beim li#ngeren Aufbewahren
mindestens einmal jede drei Monate vorzunehmen.

Beim Durchsicht ist der sichere Anzug der Befestigungsschrau-
ben zu priifen.



Die Laufseele und das Patronenlager sind mit der in alkali-
scher Mischung benetzten Borstenbiirste bis zur endgiiltigen Entfer-
nung des Pulverschleims zu reinigen.

Nach der Reinigung sind Laufinnere, Patronenlager und simt-
liche Metallteile trocken zu reiben und mit diinner Olschicht zu
bestreichen.

Das Laufinnere kenn ohne Zerlegung der Pistole durch eine
Offnung in dem Griffstiick gereinigt werden.

Die Holzteile der Pistole sind mit trockenem Werg abzureiben.

9. ABNAHMEZEUGNIS

Die Pistole ist auf einem geschlossenen SchieBstand gepriift
worden.

Im Laufe der Priifungen wurden gepriift:

sicheres Zusammenwirken der Pistolenteile;

Trefferdichte beim SchieSen vom AbschuBtisch;

Einstellbereich der Kimme.

Ergebnisse der SchuBpriifungen:

Laufende Nummer der SchuBfolge zu je Streukreisdurchmesser
zehn SchuB (Trefferdichte), mm

7%
7

20
167 ruber

L6 T - WS I N T

Mittelwert "

Die Matchpistole TO3-35M, Herstellungsnummer y .
entapricht den Technischen Bedingungen und ist fiir tauglich zum

Gebrauch befunden worden.

Jg}e Abna zustindigen

Herstellungsdatum A

Unterschrift
Personen




