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FRANCE-SILHOUETTE
9 T, rue des Pendants
94370 SUCY en BRIE

Il sera possible de s’inscrire
sur place les premiers jours du
championnat mais cela doit rester
une procédure exceptionnelle.

MENU

Salade de foie de volailles
Koulibiak de saumon

Gigot d'agneau aux herbes de
provence

Gratin   dauphinois
Tomates provencales

Brie
Charlotte aux fruits

Crème anglaise
Café
Vins

AGGREGATE RECORD

152 sur 160. C’est l’aggregate
qui a été réalisé pendant le week-
end de la Pentecôte à St Geniez
d’Olt, lors de la réunion amicale
du trophée Marmotir.

C’est notre ami Jean-Claude
RANCY, de Riom en Auvergne,
qui a tapé ce score: 3 fois 40 plus
32 en debout!

Malheureusement ce record ne
sera pas homologué car il n’a pas
été effectué lors d’une compéti-
tion officielle. Mais tout cela n’in-
terdit pas de l’égaler ou de faire
mieux...

Une question: la saucisse sè-
che ne figure-t-elle pas sur la liste
des produits dopants?

LE COMITE  DE  REDACTION

La saison est sur le point de se
terminer. Encore une que l’on a eu
à peine le temps de voir passer.
C’est la dernière ligne droite avant
les championnats de France. Ces
championnats sont l’occasion de
se mesurer les uns aux autres
mais aussi de se rencontrer,
d’échanger nouvelles et points de
vue. C’est une partie du charme
de la silhouette.

EQUIPES DE FRANCE

A l’issue des sélections natio-
nales (Angoulême pour le gros
calibre et Uzès pour le petit et le
Field), la composition des équipes
de France allant défendre nos cou-
leurs aux championnats d’Europe
en Finlande du 5 au 10 juillet 1993
est la suivante:

Gros calibre:
LIESA Pascal
AUPRETRE Dominique
ANUS François

Petit calibre:
CHABALIER Christian
BONNET Jean-Claude
RANCY Jean-Claude

Field Pistol:
FRAÏOLI Marc
ANUS François
LIESA Pascal

CHAMPIONNATS DE
FRANCE

Nous espérons que tout le
monde a retenu son logis car la
région d’Uzès affiche complet au
mois d’août.  Durant ces cham-
pionnats de France, un certain
nombre de réunions vont avoir lieu:

Une réunion d’information, con-
cernant le nouveau règlement sil-
houette qui entrera en vigueur le
1er janvier 1994, aura lieu sur le
site le jeudi 19 août après les tirs.

La réunion des tireurs prendra
place sur le site le vendredi 20
août après les tirs. Nous vous invi-
tons particulièrement à participer
à cette réunion trop souvent bou-
dée.

Une cérémonie d'ouverture
aura lieu à la mairie d'Uzés le
Dimanche 15 Août à 18h 30. Un
lunch suivra cette cérémonie.Tous
les tireurs  y sont conviés.

Assemblée Générale
France-Silhouette

L’assemblée générale France-
Silhouette se tiendra le mercredi
18 août à la salle des fêtes de St
Siffret après les tirs. Si vous ne
pouvez y assister, vous pouvez
donner pouvoir à la personne de
votre choix pour vous y représen-
ter.

Le repas France-Silhouette est
planifié pour le samedi 21 à 20h
30 au foyer de St Siffret. Comme
l'année dernière, ce repas sera
groupé avec celui des arbitres et
officiels. C'est une excellente oc-
casion de nous rencontrer dans
des circonstances plus détendues
que lors de la compétition. Nous
vous invitons à vous inscrire dès
maintenant et avant le 6 août en
indiquant le nombre de personnes
et en joignant un chéque  du mon-
tant correspondant à l’ordre de
France-Silhouette (130.00FRS par
personne). Envoyez le tout à:

EDITORIAL
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Le   MINITEL   est    de   retour !

Nouveau   serveur   sur   le   (16) 25-78-11-51

Toute   la    silhouette   24H/24   et    7 jours/7

Les   concours   et   les   infos.
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UNE PLATINE POUR L’ XP-100

Sur un pistolet de type «Unli-
mited», on peut tout faire, ou pres-
que. On peut avoir une poignée à
sa main, des instruments de visée
sophistiqués, un départ réglé au
quart de poil.  Malheureusement,
cette dernière condition n’est pas
toujours facile à réaliser. Sur l’XP-
100, de loin le pistolet le plus
utilisé comme base d’Unlimited,
le réglage du départ est plutôt
fruste et ... limité, ce qui est un
comble. Le problème est aggravé
du fait qu’il n’y a qu’un seul res-
sort commun à la détente et à la
gâchette alors que les besoins de
ces deux pièces sont antagonis-
tes. Le ressort de rappel de dé-
tente, qui intervient directement
sur le poids du départ, doit être
relativement faible, alors que le
ressort de gâchette doit être rela-
tivement fort car il fait partie de
l’ensemble de pièces maintenant
la poussée du puissant ressort de
percuteur lorsque le pistolet est
armé.

Beaucoup de tireurs ont rajouté
un ressor t  ag issant  spéc i f i -
quement sur la gâchette et ont
remplacé le ressort commun d’ori-
gine par un autre moins puissant.
Ce bricolage allège le poids de
départ mais la platine reste ce
qu’elle est, c’est à dire assez ordi-
naire.

Depuis plusieurs années déjà,
sont commercialisées des plati-
nes réglables pour les XP-100 à
poignée arrière. Pas étonnant vu
que ce type de platine est conçu
pour les carabines Remington et
qu’un XP à poignée arrière pos-
sède la même platine qu’une ca-
rabine. Par contre, rien n’existait
pour les XP à poignée centrale
avec leur tringlerie et tout le
bazard.

Une platine originale

Depuis peu, la société RIFLE
ginale pour les XP à poignée cen-

trale. Cette platine se monte en
lieu et place de la platine d’ori-
gine. Le poids du départ est ré-
glable ainsi que le «backlash»
(course morte de la détente
après le départ du coup).

Trois modèles sont disponi-
bles se distinguant par la plage
de réglage possible du poids de
départ:

-STANDARD XP-1 R é g l a -
ble de 907 grammes à 1814
grammes (2 à 4 livres)

-VARMINT XPV-1 R é g l a -
ble de 170 grammes à 567 gram-
mes (6 onces à 1 livre 4 onces)

-TARGET XP-3 Rég lab le  de
42 grammes à 170 grammes (1,5
once à 6 onces)

Les modèles Standard et
Varmint coûtent respectivement
139 et 149 dollars alors que le
modèle Target s’affiche à 179
dollars. A ces tarifs, il convient
d’ajouter 16 dollars pour les frais
de Grouiiiikkk-Ouiiiiiiikkkkkk..
! (je veux parler du port bien
entendu et par avion s’il vous
plaît).

Ces trois modèles peuvent
être obtenus avec ou sans ré-
glage de backlash. Les modèles
Standard et Varmint peuvent être
livrés avec les trous nécessai-
res à l’installation de la sécurité.
Cela offre peu d’intérêt car,
primo, la plupart des compéti-
teurs démontent la sécurité pour
servir d’amuse gueule à la pou-
belle, merci pour elle et secundo,
la meilleure sécurité c’est de
garder l’arme déchargée en de-
hors du pas de tir et de faire en
sorte qu’elle soit toujours poin-
tée vers les cibles lors des pé-
riodes de tir.

Le manager de Rifle Basix, le
sympathique Bob Brasfield, en-

voie la platine deux ou trois jours
après réception de la commande.
Le seul problème est qu’il n’est
pas équipé pour gérer les cartes
de crédit. Il reste donc quatre
solutions pour payer:

-Le virement inter-bancaire dé-
nommé SWIFT. Pratique, rapide,
sûr, mais scandaleusement oné-
reux. Il faut compter un minimum
de 250 Frs de frais. Miaou! Vala-
ble si l’on fait une commande à
plusieurs, ce montant étant alors
divisé par le nombre de partici-
pants.

-Le chèque libellé en dollars
que vous fournira votre banque
moyennant la modique somme de
32 Frs. Bonne solution intermé-
diaire. Envoyez-le en lettre re-
commandée car, en cas de perte,
les frais d’opposition sont loin
d’être modiques, eux!

-Le mandat international. Pra-
tique, sûr, peu cher, mais deman-
dant 3 à 5 semaines pour parve-
nir à son destinataire.

-Dernière possibilité réservée
aux joueurs ou aux inconscients
(il n’est pas interdit de cumuler):
les brouzoufs en liquide glissés
dans une enveloppe. Avis aux
amateurs.

Détail intéressant, à partir de
6 platines commandées ensem-
bles, mais que l’on peut deman-
der à être expédiées à chacun
individuellement (ce que je con-
seille pour éviter qu’une seule
personne n’ait à  réceptionner un
colis d’une valeur de plusieurs
centaines de dollars...), l’ami Bob
fait 10% de remise.

Vous vous êtes donc précipi-
tés pour commander cette excel-
lente platine. Je recommande le
modèle Varmint, sans sécurité et
avec réglage de backlash (without
sa fe ty  p rov is ion  and w i th
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over t rave l  ad jus tment  in
English). Cependant, je connais
des maniaques de «la détente
qui part rien qu’avec la poussée
mentale» qui ont commandé le
modèle Target. Alors, choisis ton
camp camarade.

Le montage

Il s’agit maintenant de mon-
ter l’objet sur le pistolet. Ce n’est
pas difficile mais demande du
soin et de la patience. Remar-
que: les numéros de pièces ci-
tés dans l’article font référence
au dessin éclaté de l’ XP joint.

Liste de l’outillage nécessaire
ou souhaitable.

- Des tournevis.
- Deux petites limes genres li-

mes Suisses. Une queue de rat
et une plate suffisent.

- Des chasse-goupilles.
- Un marteau nylon ou plastique.
- Des clefs allen.
- Une mini-perceuse acceptant

de petits forêts ou fraises.
- Du frein filet.
- Un forêt compris entre 2,15 et

2,18 mm, cette dernière  valeur
étant maximum.

- Un forêt de 3,2 mm.

La platine est livrée avec son
mécanisme bloqué avec un fil de
fer à ne retirer qu’au dernier mo-
ment. Ce fil de fer empêche le
ressort de rappel de détente de
s’échapper. Bien fait pour ceux
qui l’avaient déjà démonté. Ca
leur apprendra à  toucher sans
savoir.

CHRONOLOGIE
DE L’OPÉRATION

D’abord, démontage de la pla-
tine d ’origine et de toute la
tringlerie. Dévisser les 2 vis (52)
maintenant le support de détente
(51) sur le tenon de recul. Atten-
tion, ces vis sont non seulement
freinées mais également poin-
tées. Faire soigneusement sau-
ter l’arrêt dû au coup de poin-
teau avec un forêt ou une fraise.
Ensuite, si le frein filet résiste,
un léger coup de chalumeau de-
vrait LE FAIRE PARLER ! Par-
don, je m’égare, c’est les nerfs.

Je vais chercher mes gouttes et
je reviens... Je disais que le frein
filet ramollira, ce qui permettra
d’extraire les vis.

Ne pas démonter la goupille
axe de détente (56), ni celle
maintenant la détente à la trin-
gle (55).

Chasser les goupilles main-
tenant la platine sur la carcasse
(42).

Démonter la tringle de la pla-
tine. La tringle est fixée à la pla-
tine via une goupille (54) matée
aux deux extrémités. Il est très
important de retirer cette gou-
pille en douceur, en faisant sau-
ter le matage soigneusement au
forêt ou à la fraise sans démolir
les trous de la tringle. A noter
qu’il existe deux types de gou-
pilles. Pour le modèle classique,
cylindrique, pas de problème.
Une fois le rivetage enlevé, un
coup de chasse goupille suffit.
Mais il existe un autre modèle de
goupille, de fort diamètre et dé-
colletée aux extrémités, ayant
de ce fait une forme de rouleau à
pâ t isserie. Là ,  pas question
d’employer le chasse goupille. Il
faut écarter les branches de la
tringle pour démonter.

La platine Rifle Basix a le res-
sort de gâchette placé à l’avant.
La tringle doit être limée sur quel-
ques millimètres entre les bran-
ches (5 mm suffisent largement)
pour laisser passer ce ressort.
On distingue bien ce ressort de

gâchette sur la photo n°1, mon-
trant la platine Rifle Basix mon-
tée sur le pistolet.

Les trous de passage de la
goupille de platine dans la trin-
gle doivent être agrandis sans
dépasser le diamètre de 0,086
pouce (2,18 mm) au maximum.
Si vous avez des difficultés à
trouver le forêt nécessaire aux
dimensions anglo-saxonnes, un
forêt métrique de 2,15 mm con-
vient. Il est très important que la
goupille élastique fournie avec
la platine passe sans effort par-
ticulier mais également sans jeu
dans les trous de la tringle (voir
figure A).
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Tringle avant
modification

Tringle après
modification

FIGURE A

2,18  mm
au maximum
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Chasser les 2 goupilles cour-
tes situées en haut de la platine
Rifle Basix et déposer la gâchette
et son ressort.

Les goupilles de platine d’ori-
gine de l’XP (42) doivent entrer
dans les trous de la platine Rifle
Basix au doigt. Si ces goupilles
ont été démontées et remontées
plusieurs fois sans soins, elles
peuvent comporter des bavures
en surface augmentant leur dia-
mètre utile. Il faudra polir ces
bavures, les goupilles devant
avoir un diamètre de 0,125 pouce
(3,175 mm) maximum. Le seul
endroit où ces goupilles peuvent
se permettre d’avoir une très
légère  résistance à  l ’enfon-
cement c’est la carcasse. Es-
sayer également la goupille qui
fixera l’avant de la platine Rifle
Basix dans le trou de la gâchette
Rifle Basix. Elle doit passer li-
brement sans aucun effort.

L’entre axe des trous des gou-
pilles de fixation de la platine
dans la carcasse n’est pas cons-
tant d’un XP à l’autre. Mettre la
platine Rifle Basix sans la gâ-
chette à sa place dans la car-
casse et enfoncer la goupille
avant. Cela doit rentrer au doigt
ou presque. Essayer de faire pa-
reil avec la goupille arrière. Si ça
passe, tant mieux, sinon il faut
ovaliser les trous arrières de la
platine Rifle Basix pour les ali-
gner avec ceux de la carcasse.

On peut le faire à l’aide d’un
forêt de 3,2 mm en se servant du
trou de la carcasse comme guide
ou prendre la petite queue de rat
ou une petite fraise sur mini per-
ceuse et rogner petit à petit, en
essayant fréquemment, jusqu’à
ce que la goupille rentre facile-
ment et sans jeu. Etant prudent,
je préfère la seconde méthode
me méfiant dans ce cas de la
puissance des outils électriques.
Une fois que le métal est parti en
copeaux il est difficile de le re-
constituer.

La clef du succès est de ne
pas avoir de jeu mais sans grip-
page aucun nulle part.

Démonter la platine puis la
remonter avec la gâchette en
place sur la goupille avant uni-
quement. Vérifier que la gâchette
se meuve librement sans frotte-
ments. Pointer le canon vers le
sol et faire pivoter la platine pour
l’amener à 90° de la carcasse.
Soulever la gâchette et insérer
le ressort de gâchette. Une pe-
tite clef allen passée dans le
ressort peut aider à son posi-
tionnement dans le trou borgne
prévu en bas. Retirer la clef allen
en laissant le ressort debout
dans son logement et rabattre la
gâchette en prenant garde à ce
que le ressort s’insère dans le
décrochement prévu sous la gâ-
chette. Compresser légèrement
le ressort avec la gâchette et
faire pivoter la platine dans la
carcasse. Placer la goupille ar-
rière en emprisonnant la gâ-
chette.

Voilà, la platine est montée,
reste la tringle. On peut le faire
tout seul, mais si quelqu’un est
disponible pour aider ce sera
plus facile avec quatre mains.

Pour retirer le fil de fer blo-
quant la platine sans que le res-
sort de rappel de détente ne
s’échappe, il faut, à l’aide d’un
tournevis ou d’une clef allen in-
séré à l’arrière de la platine,
maintenir la pièce  vers l’avant
jusqu’à ce que la tringle soit fixée
(voir figure B).

Positionner la tringle et en-
foncer la goupille élastique four-
nie à l’aide du marteau plasti-
que. Cette goupille doit se com-
primer pour rentrer dans le trou
prévu, celui où était le fil de fer.
C’est le seul cas où l’emploi du

petit marteau se justifie vraiment.

Il ne reste plus qu’à revisser
la tringlerie sur le tenon de recul
et à régler l’engagement à l’aide
de la vis 47. Penser à traiter
toutes ces vis au frein filet. A
noter qu’il existe un frein filet qui
se met une fois les vis montées
et qui convient au cas présent
puisque les extrémités des vis
sont accessibles (Loctite 290).
On peut également bloquer la
vis d’engagement 47 avec un
écrou de 10-32 (taille anglo-
saxonne bien sûr) comme mon-
tré sur la figure C.

Le réglage

Sur la platine, le réglage du
poids de départ se fait avec la
v is  supé r ieure  e t  ce lu i  du
backlash avec la vis inférieure.
La photo n° 2 montre ces  vis.

Si vous n’arrivez pas à des-
cendre le poids au minimum c’est
peut-être que le backlash est ré-
glé trop juste. Un backlash réglé
au minimum ne permet pas de
descendre au mini du poids de
réglage.

Le réglage optimum  s’obtient
en jouant sur les trois vis dispo-
nibles: l ’engagement (47), à
l’avant de la tringlerie, ainsi que
le poids de départ et le backlash
sur  la platine. Chaque arme est
un cas particulier et certaines
seront plus difficiles à régler que
d’autres. Il se peut même que
l’on tombe sur des spécimens
récalcitrants qu’on ne pourra ré-
gler exactement de la manière
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FIGURE B

Poussée

FIGURE C

Ecrou de 10-32
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désirée. Il faut bien avoir à l’es-
prit qu’un XP-100 c’est de la
grosse cavalerie, produite au
moindre coût sans soins particu-
liers avec des tolérances «élas-
tiques» et vendu l’équivalent de
moins de 2000 Frs aux USA.
Malgré tout ce que l’on a pu lire,
il existe des XP qui ne «serrent»
pas assez pour pouvoir être com-

pétitifs aux barrages bien que
forts capable de taper 40 régu-

lièrement. Ceci dit, l’XP est une
excellente base pour qui veut
monter un Unlimited personna-
lisé.

Prendre garde à avoir un ré-
glage sûr avec une platine ne
décrochant ni au choc, ni à la
fermeture, ni à l’ouverture (on
doit quelquefois éjecter des  car-

touches non tirées). Pour avoir
une marge de sécurité, on peut

fermer relativement violemment
la culasse et ouvrir dans la fou-
lée (l’arme vide dois-je préciser
?). Si le percuteur décroche à
l’ouverture, c’est pas bon. De
toutes façons, une arme de
match doit toujours être maniée
avec la circonspection du ser-
pent marchant sur ses oeufs.

Selon Bob, et il n’y a aucune
raison de ne pas le croire, toutes
les platines qu’il fabrique sont
montées et testées sur un XP-
100 de série avant d’être ven-
due.

Les coordonnées de Rifle
Basix vous intéressent peut-
être? Les voici:

RIFLE BASIX
9416 Burmester Lane
CHARLOTTE, NC 28227
USA
Tél: 19 1 704 545 1265
Fax: 19 1 704 545 1940

Allez, bien de la volupté.

JPB

BIERE SANS ALCOOL
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De toute manière, pour être
bien dans sa tête, il faut être per-
suadé que son rechargement est
absolument parfait et ce n’est pas
au moment du barrage qu’il faut
se demander si les charges de
poudre sont régulières.

Alors quelle solution?

Employer des poudres sphéri-
ques à la place des poudres en
bâtonnets si cela est possible.
Mais pour cela il faut que la capa-
cité d’étui ne soit pas trop grande,
que la précision reste excellente
et que l’on garde un confort d’uti-
lisation. Ce n’est pas toujours le
cas.

Le 30-30 ou le 7-08, pour ne
citer qu’eux, supportent mal  les
poudres sphériques. Un rechar-
gement précis n’est pas toujours
facile à trouver et, du point de vue
confort d’utilisation, le 30-30, par
exemple,  rechargé avec certai-
nes  sphériques, transforme le
Contender en lance flammes et la
déflagration au départ du coup est
très désagréable.

Inversement, certains calibres
traditionnellement rechargés avec
des poudres sphériques se por-
tent également bien sinon mieux
avec un régime à base de  pou-
dres extrudées. Le 7mm TCU
donne des résultats étonnants à
faible charge en Tubal 2000 et
3000. Ces charges sont excellen-
tes pour le debout. Il est aussi
possible d’obtenir des vitesses
supérieures et des pressions plus
faibles en  357 Super Mag en
utilisant de la Tubal 2000.

Si, pour une de ces raisons ou
une autre,  vous tenez aux pou-
dres en bâtonnets et à la précision
de la charge, il ne vous reste plus
qu’à utiliser un égreneur à poudre
et  peser des centaines de char-
ges, une par une. Quel  exercice
crispant!

Heureusement, il existe une

La nouvelle gamme de poudres
Tubal (2000, 3000, ...) a, paraît-il,
été conçue pour bien passer dans
les doseuses volumétriques. Tout
ceux qui utilisent ces poudres ont
pu se rendre compte qu’il n’en était
rien et que les nouvelles Tubal (ou
les anciennes), sont toujours aussi
difficiles à mesurer  avec régularité
dans les doseuses usuelles. Cette
absence de régularité influe sur le
poids de poudre délivré à chaque
fois. Des mesures, que nous avons
faites avec une doseuse Pacific et
de la Tubal 7, montrent que des
variations de 2 centigrammes sont
courantes et que la différence peut
même monter jusqu’à 5 centigram-
mes.

Les poudres extrudées du type
Tubal, se présentent sous forme
de bâtonnets qui se coincent dans
le boisseau de la doseuse et seul
un mouvement violent et sec arrive
à couper ces bâtonnets pour libé-
rer le boisseau.

Les doseuses volumétriques dé-
livrant des doses régulières de pou-
dres extrudées sont rares et celles
qui le font demandent une bonne
technique de la part de l’opérateur:
régularité du mouvement et de la
vitesse d’exécution, etc... Tout dans
le coup de poignet.

Quelle importance en cible, me
direz vous?

Là, les choses se compliquent
un peu. Il semblerait que les effets
de ces variations de charge jouent
peu sur les résultats en précision à
200 mètres avec des douilles à
forte capacité remplies de poudre
lente,  mais plus la capacité de
l’étui est réduite et plus la poudre
est vive, plus la disparité entre les
charges joue sur le résultat en ci-
ble. On peut citer comme exemple
le 7 TCU chargé à la Tubal 2000
pour qui une disparité de charge de
l’ordre de celle citée plus haut aura
un effet certain sur le résultat en
cible alors qu’avec une 7-08 char-
gée en Tubal 7000 cela n’influera
pratiquement pas.

autre solution: c’est l’Autoscale fa-
briquée par AMT (Arcadia Machine
Tool).

L’Autoscale est née des amours
d’une balance traditionnelle et d’un
égreneur à poudre. Vous vous ima-
ginez la scène? Je suis sur que
cela va au-delà de vos phantas-
mes les plus fous. L’enfant prodige
qui résulta de cette union reçu en
plus un cerveau électronique pour
réguler son fonctionnement. En-
foncé l’homme qui valait trois mil-
liards!

Vue de loin, l’Autoscale ressem-
ble à une doseuse mais elle n’en a
que le réservoir à poudre. C’est
une vraie balance dont le plateau
est alimenté par deux égreneurs
électriques rotatifs (un rapide pour
délivrer la plus grande partie de la
charge et un lent pour l’ajustage
final). Le tout est géré par un sys-
tème électronique coupant les
égreneurs lorsque le poids désiré
est atteint, autrement dit lorsque le
fléau de la balance est horizontal.

Le système est à la fois simple
et ingénieux: Il repose sur un dou-
ble faisceau infra-rouge solidaire
du bâti de l’Autoscale.

Lorsque le fléau de la balance
commence à décoller, il coupe un
premier faisceau infra-rouge ce qui
stoppe l’égreneur à haute vitesse.
Le fléau remonte alors doucement,
la charge n’étant plus distribuée
que par l’égreneur à faible vitesse,
qui délivre les grains de poudre un
par un.  Lorsque le fléau atteint
l’horizontale, le tout s’arrête. Un
bouton de remise à zéro permet de
relancer le cycle pour la dose sui-
vante.

Un bouton extérieur de réglage
permet de modifier la hauteur du
premier faisceau infra-rouge. C’est
à dire qu’il est possible de modifier
le moment où l’égreneur à haute
vitesse s’arrête. En effet, un arrêt
trop tardif, vu l’inertie du fléau de la
balance, donnera des doses trop

UNE BALANCE AUTOMATIQUE

8



FS N°26

lourdes. Un arrêt prématuré, fera
fonctionner l’égreneur à faible vi-
tesse trop longtemps et occasion-
nera une perte de temps.

L’autoscale peut également être
utilisée manuellement comme
n’importe quelle autre balance.

L’Autoscale est spécialement
conçue pour traiter les poudres
extrudées. Nos Tubal n’ont qu’à
bien se tenir. Il est à noter que le
fabricant de l’Autoscale décon-
seille, pour je ne sais quelle raison
obscure, d’utiliser sa machine avec
des poudres sphériques sans don-
ner plus d’explications. Mais ce
n’est pas grave vu la facilité avec
laquelle les sphériques passent
dans la plupart des doseuses. La
notice précise également de ne
pas utiliser de poudre noire. Mais
ceci est valable aussi pour tous les
types de doseuses volumétriques.

Il ne faut jamais utiliser de pou-
dre noire dans une doseuse sous
peine de se voir déguisé en grand
brûlé un jour ou l’autre. La pou-
dre noire est un explosif qui n’aime
ni l’électricité qu’on achète à EDF,
ni les frottements, ni l’électricité
statique. Les poudres pyroxylées
modernes sont des combustibles
beaucoup plus stables. Ce n’est
tout de même pas une raison pour
recharger avec un clope allumé à
la main, par exemple.

En conclusion, nous dirons que
l’Autoscale conjugue la précision
de la balance et la rapidité de la
doseuse ce qui permet d’utiliser
sans arrières pensées des pou-
dres extrudées. Le gain en temps
et en fatigue, par rapport à une
pesée manuelle en série, est très
appréciable.

Du point de vue bassement ma-
tériel, l’Autoscale était affichée au

alentours de 300 dollars l’année
dernière, prix auquel il faut ajouter
le transport et d’éventuels frais de
douane (environ 30%). Pour com-
mander, vous pouvez vous adres-
ser directement à la maison mère:

AUTOSCALE Inc.
6226 Santos Diaz Street
Irwindale
CA 91702
USA
Tél: 19 1 818 334 66 29

ou bien à un armurier améri-
cain avec qui nous sommes sou-
vent en rapport:

RIDGE GUNCRAFT Inc.
125 TYRONE ROAD
JACKSON SQUARE
OAK RIDGE, TN 37830
USA
Tél: 19 1 615 483 4024
Fax: 19 1 615 482 6879

MB-JPB
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THOMPSON CENTER ARMS
IMPORTATEUR  EXCLUSIF  POUR  LA  FRANCE

          Ets HUMBERT GIE
BP N°83 - 42010 SAINT ETIENNE CEDEX 2

FRONT     REAR

.22 LR

.22 WIN MAG

.22 HORNET

.222 REM

.223 REM

7-30 WATERS

.30/30 WIN

.32/20 WIN

.357 MAG

.357 REM MAX

.44 MAG

.45/70 GOV'T

.45 COLT

410 GAUGE

.17 REM

.270 REN*

7mm T.C.U.*

.35 REM

10mm AUTO

.445 SUPER
MAG*
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1 clic en site

1 clic en latéral

25m

8mm

9mm

50m

16mm

18mm

75m

24mm

27mm

100m

32mm

36mm

distance considérée.

Ces essais n’ont pas la rigueur
d’un test avec un banc fixé et l’arme
immobilisée, mais par contre ils
intègrent une part de l’influence
du tireur qui subsiste malgré le
soin apporté à la qualité de la
visée et du départ.

La position du groupement en
site par rapport au repère de visée
n’a pas de signification car les
réglages de la lunette ont été mo-
difiés. Par contre on peut compa-
rer les décalages en latéral entre
eux, à 25 et 50 mètres d’une part
et à 75 et 100 mètres d’autre part.
En effet la lunette a été démontée
entre les deux séries de mesures.

La partie horizontale du repère
de visée a été supprimée pour des
raisons de mise en page, seule
subsiste la partie verticale (trait
mixte  à droite) qui offre de l’intérêt
(note de l’éditeur).

J.C. Malenfant

REMARQUES

Les essais faits par JCM per-
mettent d’illustrer ce que nous
avons remarqué lors des dizaines
de séances d’essais effectuées
ces dernières années et que nous
ne cessons de rappeler, à savoir:

1°) Les groupements faits à
très courte distance ne préjugent
pas forcément du résultat à lon-
gue distance.

2°) La munition donnant le
meilleur groupement à une dis-
tance intermédiaire quelconque ne

donnera pas forcément le meilleur
groupement à la distance maxi-
male d’utilisation.

Dans les tests qui précèdent
nous constatons que des deux
meilleurs groupements à 25 mè-
tres (Eley Standard fl97 et Eley
Silhouex lm 674), l’un est effecti-
vement le meilleur à 100 mètres
mais l’autre est le plus mauvais.

A 50 mètres, c’est l’Eley Stan-
dard fl97 qui groupe le mieux, sen-
siblement devant les Eley X-Tra
fp1324 et Eley Pistol Match pn50.
Et pourtant, ces deux dernières
munitions groupent nettement plus
serré à 100 mètres que la Stan-
dard fl97.

Si l’on compare la Standard à
la X-Tra, on voit que la Standard

L’idée directrice de ces essais
a été de chercher si des cartou-
ches courantes, de prix moyen ou
modique, permettaient d’obtenir de
bons résultats en cible, compte
tenu du choix de l'arme: un Uni-
que IS. Il ne s’agit donc pas d’une
étude exhaustive mais de la sim-
ple vérification d’une idée permet-
tant un bon choix.

Les tirs ont été effectués sur
appui ferme, avec une lunette de
tir Burris à grossissement variable
de 2 à 7 fois, réticule en croix,
grossissement utilisé: 7. L'arme
utilisée est un pistolet UNIQUE
I.S. n° 777140, canon n° 777733.

Les essais à 25 et 50 mètres
ont été faits en stand fermé, éclai-
rage artificiel mais clair, tempéra-
ture ambiante autour de +20° C.

Les essais à 75 et 100 mètres
ont été faits en extérieur, sans
vent, lumière bonne mais bru-
meuse, température ambiante
+5°C.

Les mesures de vitesse ont été
faites en une seule fois, tempéra-
ture ambiante supérieure à 20°C,
appareil de mesure «PACT», base
de mesure 24 pouces.

Les vitesses et écarts types
sont en mètres par seconde. Les
dimensions sous chaque distance
sont le diamètre du cercle de dis-
persion en millimètres pris à l’ex-
térieur des impacts (sur 10 balles)
et non pas de centre à centre.
Pour comparer avec d’autres grou-
pements mesurés de centre à cen-
tre, il suffit de soustraire un calibre
à la mesure soit 5,5 mm (note de
l’éditeur).

Chaque cercle de groupement
est matérialisé sur les cartons,
ainsi qu’un second cercle qui cor-
respond au diamètre maximum
acceptable dans la silhouette à la

Marque & lot Vitesse Ecart type 25m 50m 75m 100m

Eley Standard  fl97 326 4,2 18 28 50 88

Eley Silhouex  lm674 322 2,5 18 30 38 52

ELEY X-Tra  fp1324 322 3 26 48 56 66

Eley P. Match pn50 312 3,3 22 39 44 62

RWS Standard 48tl7 321 5,4 20 38 non fait

RWS P. Match  65ul7 315 7,3 23 29 non fait

CCI Standard d29w08 319 4,9 29 34 non fait

ESSAI UNIQUE 22LR

serre plus que la X-Tra aux 3 pre-
mières distances mais perd nette-
ment cet avantage à 100 mètres.

Amusons-nous à faire un clas-
sement de ces munitions à cha-
que distance en fonction du dia-
mètre du cercle de dispersion, de
la meilleure à la plus mauvaise:

Le classement varie selon la
distance.

Ceci est aussi valable pour les

armes. Une arme qui groupe fort à
100 mètres peut être une véritable
poubelle à 200 mètres. Ce phéno-
mène se rencontre plus fréquem-
ment avec les revolvers ou les
semi-automatiques mais peut se
produire également avec des ar-
mes à 1 coup.

Quelle peut être l’ampleur du
phénomène me demandez-vous?
Eh bien, nous avons testé des
armes ayant un cercle de disper-
sion inférieur à 100 mm à 100
mètres qui ne tenaient pas l’équi-
valent de la surface du bélier gros
calibre à 200 mètres, au banc et
quelque soit la combinaison de
rechargement essayée.
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25 m
50 m
75 m

100 m

Standard
Standard
Silhouex
Silhouex

Pistol Match
Silhouex
Standard

Pistol Match

X-Tra
Pistol Match
Pistol Match

X-Tra

Silhouex
X-Tra
X-Tra

Standard



41 mm

DISTANCE 25 m
RWS PISTOL MATCH

37 mm

DISTANCE 25 m
Eley  MATCH X-TRA

32 mm

DISTANCE 25 m
CCI STANDARD

39 mm

DISTANCE 25 m
Eley  PISTOL MATCH

37 mm

38 mm

DISTANCE 25 m
Eley  STANDARD

39 mm

DISTANCE 25 m
RWS STANDARD

DISTANCE 25 m
Eley  SILHOUEX

MORALITE

Lorsque l’on teste un couple arme/munition, i l
faut  e f fec tuer  les  groupements  à  la  d is tance
maximale d’util isation (100 m pour le petit calibre
et le Field, 200 m pour le gros). Ensuite, i l  faut
confirmer les résultats par une paire de séances
d ’ e s s a i s  s u p p l é m e n t a i r e s  p o u r  v o i r  s i  c e s
groupements sont reproductibles. 

JPB
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